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Garde le propre.
Le palan à air de lavage de la série TCW est spécialement conçu pour les environnements où l’équipe-
ment doit être lavé régulièrement: les environnements humides, corrosifs et extérieurs ne sont pas à la 
hauteur de ce palan.

Sans lubrifiant
Le fonctionnement sans lubrification rend ce palan adapté à des 
applications spécifiques où un environnement propre est une nécessité.

Corps de palan en aluminium non peint
Le corps en aluminium moulé extrêmement compact et léger permet une 
utilisation, un transport et un stockage faciles.

Cycle de service illimité
Faites fonctionner le palan en continu sans vous soucier des dommages 
causés par un trop grand nombre de démarrages par heure, afin que vous 
puissiez effectuer le travail selon votre horaire.

Vitesse élevée et contrôle de précision
Levage extrêmement rapide et contrôle précis de la mise en drapeau 
(moteur à palettes multiples à ressort) lorsque l’efficacité de la production 
est critique. Vitesses réglables selon vos besoins.

Niveaux de bruit réduits
Le silencieux externe et le corps étanche à l’air contribuent à réduire les 
niveaux de bruit et à utiliser efficacement l’air. Les faibles niveaux de bruit 
contribuent au confort de l’opérateur.

Toutes les autres spécifications, dimensions et dessins sont disponibles sur www.kito.ca
Veuillez appeler le 1-888-322 KITO (5486) pour plus d’informations ou pour obtenir de l’aide
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Chaîne et crochet de charge résistants à la corrosion
Le crochet de charge zingué standard et la chaîne de charge nickelée sont 
résistants à la corrosion, à l’abrasion et à l’usure.
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