
EM| SEM 
MINI PALAN À CHAÎNE ÉLECTRIQUE



EM M i n i  p a l a n  à  c h a î n e  é l e c t r i q u e
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Boîte de vitesses remplie 
de graisse
Pour les applications 
industrielles exigeantes.

Crochet inférieur 
pivotant standard
Empêche les torsions 
du gréement. 
Crochet fixe en 
option disponible.

Corps arrondi et 
élégant
Corps en aluminium 
moulé sous pression 
compact et robuste, sans 
arêtes vives.

Commutateur de limite 
supérieure à profil bas
Offre une marge exceptionnelle 
et ne nécessite aucun réglage. 

Protège le palan et permet un 
déplacement maximal.

Suspension d’accès facile
La goupille externe permet un 
changement rapide du crochet à 
la cosse pour les configurations 
de montage sur chariot.

Mini rencontrer puissant.
Le mini palan à chaîne électrique EM/SEM de Kito ne doit pas être sous-estimé. Ce petit gars est conçu avec un 
système de contrôle de pointe utilisant la technologie Solid State Relay (SSR) et un microcontrôleur (MCU) pour 
augmenter la longévité du palan et fournir des fonctions de sécurité supérieures.



Specifications
Norme de sécurité: ASME B30.16
Classification du palan: ASME H4
Certification électrique: CSA 22.2 No.33
Protection contre les intempéries: Palan - IP65

Carte de relais à semi-conducteurs

Embrayage à friction

Frein moteur haute performance

Guide-chaîne unique
Le guide de chaîne unique de l’EM décharge la chaîne depuis le côté du corps du palan, évitant ainsi 
tout emmêlement lors de l’enroulement de la chaîne détendue. Traité thermiquement pour plus 
de durabilité.
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N’a pas de contacts mécaniques pour une durée de vie prolongée et le microcontrôleur offre 
une protection contre l’inversion rapide, la perte de phase et l’inversion (3ph), la surintensité, 
la surchauffe et la surtension. Comprend un limiteur de surcharge électronique et un indicateur 
d’erreur LED.

L’embrayage à friction intégré au rotor, situé en dehors du chemin de charge, offre des 
performances constantes sur une large plage de températures.

Frein électromagnétique à action rapide et durable. Garantie 5 ans. Conception simple : pas de 
bobine de frein à tomber en panne ni de disque de frein à remplacer.

Support de crochet 
supérieur

Support de chariot 
simple

Options de montage disponibles pour la série  EM|SEM

Caractéristiques

Corps complètement scellé
L’EM convient aux applications intérieures et extérieures, y compris aux environnements 
difficiles. Son corps entièrement étanche lui confère un indice IP65.
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KITO C ANADA LE PLUS PROCHE

Autres spécifications, dimensions et dessins disponibles sur www.kito.ca
Appelez-nous au 1 888 322 KITO (5486) pour plus d’informations ou pour de l’assistance
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