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Un palan leger avec une puissance de poids lourd.
Le L5LB s’est forgé toute une réputation. Normal, puisqu’il s’agit du palan à levier le plus compact, le plus léger 
et le plus robuste de l’industrie. Vous pouvez compter sur sa force et sa durabilité dans une vaste gamme 
d’environnements hostiles et ceux même lorsque la température chute à -40 °C.

Les spécifications, dimensions et dessins complets sont disponibles à www.kito.ca
Appelez-nous au 1 888 322 KITO (5486) pour plus d’informations ou pour de l’assistance
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Processus de renforcement
Un traitement thermique à haute fréquence avancée, assure une dureté 
uniforme sur toutes les parties clés de support de charge. Le processus crée 
un palan vraiment robuste que vous pouvez prendre en toute confiance dans 
n’importe quel élément.

Système de roue libre à sécurité integrée
Notre système réputé de roue libre à sécurité intégrée favorise la sécurité de 
l’opérateur et le contrôle de la charge. Le mécanisme de roue libre repose sur 
un procédé en deux étapes qui élimine le risque de libérer accidentellement la 
chaine. Ainsi Le fonctionnement du palan se trouve grandement améliorés et la 
sécurité de l’opérateur assuré.

Crochet et linguet de sécurité
Le linguet du LB comporte une encoche qui le maintient dans la pointe du 
crochet afin de le protéger contre les dommages dus aux chocs latéraux. Fait 
d’acier épais, il est maintenu en place par un ancrage à base élargie qui en 
améliore la rigidité.

Chaine à technologie de pointe
Kito s’est bâti une réputation mondiale en qualité de fabricant de chaines 
de levage haute performance, légères et ultrarobustes. La chaine de calibre 
100 du palan LB est faite de maillons courts et étroits qui assurent une plus 
grande surface de contact, ce qui accroit la résistance à l’usure et la résistance 
générale à la traction.

Plaques latérales en acier de construction
Les plaques latérales traitées thermiquement assurent une rigidité maximale 
afin de préserver la forme des boitiers et l’efficacité opérationnelle, peu importe 
la charge. Le procédé de traitement thermique prévient aussi l’abrasion sur la 
chaine de levage lorsqu’elle entre en contact avec les plaques latérales.
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