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Tension domestique. Puissance industrielle.
Besoin d’un palan monophasé avec le cycle de service d’un palan triphasé ? Ne cherchez pas plus loin : le SER est fait 
pour vous. Conçu pour surpasser la norme d’utilisation industrielle H4, ce palan est équipé d’un moteur blindé à ventilation 
externe ainsi que d’un frein rotor sans entretien à ajustement automatique. Vous obtenez donc un palan monophasé 
capable de prendre en charge les longues séances de levage et les longs quarts de travail d’un environnement industriel.

Les spécifications, dimensions et dessins complets sont disponibles à www.kito.ca
Appelez-nous au 1 888 322 KITO (5486) pour plus d’informations ou pour de l’assistance
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Moteur monophasé refroidi par ventilateur pour 
applications extrêmes
Le palan électrique SER est équipé d’un moteur H4 de 60 minutes 
qui n’a pas son pareil dans les modèles monophasés disponibles. 
Construit pour les environnements extrêmes, le SER fournit une 
performance éprouvée dans les utilisations les plus exigeantes.

Frein autoajustable sans entretien
Comme il ne comporte pas de bobine de frein qui peut briser ou de 
disques à remplacer, le frein à rotor électromagnétique du palan SER 
est autoajustable et pratiquement sans entretien. 

Embrayage à Friction à Longue Durée de Vie
L’embrayage à friction est conçu pour durer afin que vous puissiez 
vous concentrer sur le travail à accomplir. Vous travaillerez 
plus longtemps avec la protection contre les surcharges et le 
surenroulement qui peuvent endommager le palan. 

Guide-chaine en fonte robuste
Le guide-chaine robuste en fonte favorise le mouvement silencieux et 
en douceur de la chaine. Il s’enlève facilement sans démonter le palan, 
facilitant l’entretien dans les environnements industriels exigeants. 

Engrenage lubrifié en bain d’huile et traité thermiquement
Le procédé de traitement thermique propre à Kito améliore la dureté et 
la robustesse générales des composantes internes qui fonctionnent 
en douceur, immergées dans un bain d’huile. Cela rallonge la durée de 
vie en réduisant la friction, les vibrations et la chaleur.


